SOBRE O GRUPO AGUAS DO BRASIL

O Grupo Aguas do Brasil ¢ uma sociedade anénima de capital fechado, holding de concessionarias, com exceléncia
em captacao, tratamento e distribuicao de agua, além da coleta e tratamento de esgoto. Fundado em 1998, esta entre
as maiores empresas do setor no pais, e suas operagoes levam qualidade de vida e satide a milhdes de habitantes.

Presente em trés estados brasileiros - Rio de Janeiro, Sao Paulo e Minas Gerais - conta com 14 concessionarias e
2 unidades industriais, atendendo 32 municipios e populagao total atendida superior a 5 milhdes de habitantes.

O Grupo ¢ reconhecido pelas iniciativas inovadoras de reducao de perdas e pelas acdes sustentaveis. Esse
compromisso com a inovagao tem promovido avancos significativos, levando os municipios de Niteréi, Campos
dos Goytacazes e Petrépolis a conquistarem, respectivamente, a primeira, segunda e terceira colocagdo no
estado do Rio de Janeiro, segundo o Ranking de Saneamento 2025 do Instituto Trata Brasil.

Alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentavel (ODS) da Organizagao das Nacdes Unidas (ONU), o
Grupo atua para equacionar o desafio do saneamento basico no Brasil, universalizando os servicos.

I:\guas de Paraty, concessionaria que atende o municipio de Paraty, é representada legalmente pelos diretores
Gabriel Roberti e Ivan Mininel da Silva.

INFORMACOES

Os clientes de Aguas de Paraty que desejam obter mais informagoes sobre a qualidade da 4gua podem procurar
a agéncia de atendimento localizada na Rua Lorival Valentim dos Santos, 297 — Vila Colonial, Paraty-R|, ou entrar
em contato pelo canal de relacionamento: WhatsApp (21) 97211-8064, site www.aguasparaty.com.br,
Aplicativo Cliente Aguas, ou 0800 767 0422.

Aguas de Paraty S/A - Rua Lorival Valentim dos Santos, 297 — Vila Colonial, Paraty-R|

Os 6rgaos responsaveis pela Vigilancia da Qualidade da Agua deste municipio sio:

Secretaria Estadual de Saude - R} - Rua México, n° 128 / 4° andar - Assessoria de Doengas transmitidas por
Agua e Alimentos - Tel.: (21) 2299-9744 / 2299-9745.

Secretaria Municipal de Saude de Paraty - Rua Jose Balbino da Silva, n° 142 — Pontal, Paraty. Tel: (24) 3371-9940
DIREITO DO CONSUMIDOR

Decreto Presidencial 5.440, de 04/05/2005, que institui mecanismos para divulgacao das informagées sobre
a qualidade da agua distribuida para consumo humano. Lei 8.078, de 11/09/1990, que dispoe sobre o Cédigo de
Protecdo e Defesa do Consumidor, conforme:

Artigo 6°- Sao direitos basicos do consumidor: |Il - a informagao adequada e clara sobre os diferentes produtos
e servicos, com especificacdo correta de quantidade, caracteristicas, composicao, qualidade, tributos incidentes
e preco, bem como sobre os riscos que apresentem. (Redacao dada pela Lei n°® 12.741, de 2012)

Artigo 31°- A oferta e apresentacdo de produtos ou servicos devem assegurar informacdes corretas, claras,
precisas, ostensivas e em lingua portuguesa sobre suas caracteristicas, qualidades, quantidade, composicao,
preco, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam a
salde e seguranca dos consumidores.

Anexo XX, da Portaria de Consolidacao n° 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS N° 888/2021 e
Portaria GM/MS N° 2.472/2021 - dentre as obrigacdes dos responsaveis pela operacao do sistema de
abastecimento de agua, destacam-se as seguintes acoes:

¢ Realizar o controle da qualidade da agua;

¢ Garantir a operacao e a manutencao das instalacoes destinadas ao abastecimento de 4gua potavel;

* Manter registros e fornecimento de informacdes periddicas as autoridades de satde publica a respeito da
qualidade da agua.
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MANANCIAL CONTROLE DE QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA

O abastecimento de agua do municipio de Paraty é proveniente de trés captacdes: Pedra Branca,

Corisquinho e Caboclo. Os mananciais estao inseridos em florestas preservadas na Regido Hidro- Portaria GM/MS N* 883, de 4 de maio de 2021 e Portaria GM/MS N° 2472 de 28 de setembro de 2021
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Processo de formacao de flocos a partir de particulas coloidais desestabilizadas visando
¢ P ° VMP = Valor Maximo Permitido.

sua remogao em processo de separagdo posterior.
Sistema: Pedra Branca/Corisquinho/Cabolo

 Decantagio  Processo deseparagdo do material sido presente mum lquido pela gravdade. Processo de Tratamento: Tratamento de Ciclo Completo.

Floculacao

Filtracs Processo de separagao de sélido-liquido, por meio granular, onde as particulas presentes na Municipio Abastecido: Area urbana de Paraty.
fitracao éagua ficam retidas. * Dispensada a analise de pH e fluoreto no sistema de distribuicio (reservatério e rede), conforme Portaria GM/MS N° 2.472/2021.
| Desiacgte  rocesa quegarareashingiodos mcrgninospsootnss. | Ao Beestrals, Thmestra o Sarmesra
Fluoretacio Processo de adicio de fltior & 4gua para auxiliar na prevencao de céries. Os resultados encontrados mantiveram-se dentro do limite da legislacao, ndo comprometendo
| Corregao de pH  racessod omeciodaaciend dua srvis dsdgiodedclzante. S —
Senhores sindicos, divulguem este relatoério a todos os condéminos.
MONITORAMENTO

Sistema de abastecimento de agua

A concessionaria Aguas de Paraty realiza o monitoramento e o controle de qualidade da 4gua conforme as
legislagoes vigentes. As amostras coletadas além de serem analisadas em laboratérios préprios, também sao
enviadas para laboratério externos devidamente credenciados pelos 6rgiaos competentes. Os pardmetros
basicos monitorados, bem como suas descricoes e padroes de potabilidade, seguem abaixo.

Quantidade de cloro que permanece na rede de distribuicao apds o processo de desinfecgao,
Cloro Residual Livre capaz de manter a qualidade da agua distribuida ao longo de todo o percurso na rede.
Apresenta limite compreendido entre 0,2 e 5mg/L. Reservatério

Caracteristica que mede o grau de coloragéo da agua. Apresenta valor maximo permitido
de 15 uH.

Estagdo de
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Cor Aparente

Indicador de integridade do sistema de distribuicao. Deve demonstrar auséncia em 95%
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